M 3025P Altiminyum ic Kabin

TEKNIK OZELLIKLER

Calismaisi araligi Ortam sicakhgi +5 °C/ 250 °C

Kapasite (i¢ hacim) 241t

Termoeleman tipi Jtipi =
Sicaklik kontrolii PID Dijital kontrol

Yiik anahtarlama elemani SSR

Termostat ayar hassasiyeti 1% -

Termostat ¢calisma hassasiyeti + 1
Termometre okuma hassasiyeti 1°

I¢ sicaklik farklan £

Erteleme / Calisma Zamani 1dk— 59 saat 59 dk L,J,: -4
Zamanlama baglangici Ayar sicakligina ulasildiginda

Emniyet sistemi Swvi genlesmeli emniyet termostati (50-300) °C

Dis kabin malzemesi Elektrostatik firn boyal celik

I¢ kabin malzemesi Eloksalli aliiminyum

Izolasyon malzemesi Kaya yiinii

Raf Delikli eloksalli aliiminyum (2 adet)

Sigorta 6 Amper

Kurulu gii¢ 650W e
l?esleme AC190-240V/50-60 Hz

I éiciiler (g x y x d) 29x31x27cm

Dis oliciiler (g xy x d) 58x50x41cm

Net agirlik 23kg

Paketli agirlik 27kg

£ elektro-mag’
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