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TEKNIK OZELLIKLER

Sicaklik calisma araligi
Kapasite (i¢ hacim)
Termoeleman tipi

Sicaklik kontrolii

Yiik anahtarlama elemani
Termostat ayar hassasiyeti
Termostat ¢calisma hassasiyeti
Termometre okuma hassasiyeti
I¢ sicakiik farklan

Zaman ayari

Zamanlama baslangici
Emniyet sistemi

Dis kabin malzemesi

I¢ kabin malzemesi
izolasyon malzemesi
Sigorta

Isttici cinsi

Isitici giicii

Sirkiilasyon motor giicii
Kurulu gii¢

Besleme

I¢ éiciiler (g x y x d)

Dis oliciiler (g x y x d)

Net agirlik

Paketli agirlik

Ortam sicakhdi + 5 °C— 250 °C
12501t

Fe-Const.

PID Dijital kontrol

SSR (Solid State Rale)

1€

+1%C

1°C

+5%€

1-9999 Dakika

Ayar sicakligina ulasildidinda
Sivi genlesmeli emniyet termostati (50-300) °C
Elektrostatik firin boyali celik
Elektrostatik firin boyali celik
Kaya yiinii

3x32 Amper

Serpantinli paslanmaz celik tiip Isitici
18000 W

550w

18550 W

380V.—50Hz. trifaze

85x 175 x84 cm.

135x238x 110 cm.

300 kg.

360kg.
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