M2415P

Sabit Acil Rotor

TEKNIK OZELLIKLER

Tiip kapasitesi

Rotor tipi

Max. dénme hizi

Max. savurma giicii (RCF x g)
Hiz ayarlama adimi

Hiz ayarlama araligi

Zaman baslangici

Zaman araligi

Siirekli calisma modu

Savurma giicii girilerek ¢calisma

Kisa siireli calisma
Program sayisi

Sigorta

Toplam gii¢

Emniyet sistemi

Kapak kilidi

Harici hiz okuma

Déner baslik malzemesi
Motor tipi

Tiip yuvasi (gode) malzemesi
Dis gévde malzemesi

¢ hazne malzemesi
Besleme

Dis oliciiler (g xy x d)
Net agirlik

Paketli agirlik

24x15ml

Diiseyle 35° acil baghk

5000 rpm

3075x¢g

10rpm

500-5000 rpm

Ayarlanan hiza ulagildiginda

1-99 dk

Var

Var

Pulse tusu ile

10

6 Amper

350W

Kapak emniyet anahtan

Var

Var

Polikarbonat

Bakim gerektirmeyen indiiksiyon motor
ABS (Sert plastik)

Elektrostatik firin boyali celik + ABS
Elektrostatik firin bazl aliiminyum
AC190-240V/ 50-60 Hz
33x30x45cm

16 kg

18kg
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4.3” Dokunmatik Ekran

Hiz RCF ve zaman kontrolii,hizlanma / yavaslama zamani




