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TEKNIK OZELLIKLER

Tiip kapasitesi

Opsiyonel

Max. donme hizi

Max. savurma giicii (RCF x g)
Hiz ayar araligi

Hizlanma & yavaslama zamani
Zamanlayici

Siirekli calisma modu

Savurma giicii girilerek calisma

Kisa siireli calisma
Program sayisi

Sicaklik araligi

Sigorta

Toplam gii¢

Emniyet sistemi

Kapak kilidi

Déner baslk malzemesi
Motor tipi

Tiip yuvasi (gode) malzemesi
Dis govde malzemesi

i¢c hazne malzemesi
Besleme

Dis olgiiler (g xy x d)
Net agirlik

Paketli agirlik

16x15ml
4x50/4x100ml

4500 rpm

3622x¢

500- 4500 rpm

20-150 saniye

1-99 dakika

Var

Var

Pulse tusu ile

10

-9°C ... +40%C

6 Amper

950w

Kapak emniyet anahtari
Var

(elik

Bakim gerektirmeyen indtiksiyon motor
Asetal regine
Elektrostatik firm boyal celik
Paslanmaz celik
ACT90-240V/ 50-60 Hz
85x38x54cm

48kg

55kg

£ elektro-mag’
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16x15ml 4x50ml 4x 100m/




