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TEKNIK OZELLIKLER

Sicaklik calisma sinirlari
Kapasite (i¢ hacim)

Siirekli calisma sicaklhigi
Termoeleman tipi

Sicaklik kontrolii

Yiik anahtarlama elemani
Calisma Zamani
Termostat ayar hassasiyeti
Termostat calisma hassasiyeti
Termometre okuma hassasiyeti
i¢ sicakhik farklari

Emniyet sistemi

Dis kabin malzemesi

i¢ yiizey yapisi

izolasyon malzemesi
Sigorta

Isiticr giicii

Isitici tipi

Besleme

i¢ igiiler (g xy x d)

Dis 6lciiler (g xy x d)

Net agirhk

Paketli agirhk

250 °C-1200C

451t

1150 C

Ni- Cr Ni

PID Dijital kontrol

SSR (Solid State Rale)

1 dakika - 59 saat 59 dakika
1°C

1%

1°C

+10°C

Kapak emniyet anahtan
Elektrostatik firin boyali celik
Yiiksek Calisma Sicakliklarina Dayanikli Fiber Plaka
Seramik yiinii+Seramik Plaka
25 Amper

3000 W

Khantal A1

190/240V. - 50 Hz.
18x12x21cm.

40x 58x 56 cm.

38kg.

46 kg.
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